
Serie T+
Toallero Eléctrico Fluido Electrónico de Fácil Manejo

Toallero eléctrico en acero con fluido caloportador de máximo rendimiento y 
seguridad. Tubos horizontales redondos: Ø 22x0,9 mm. Colectores laterales: 
30x40x1,2 mm.

Estilo recto.
Bastidor de acero de alta calidad.
Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor.
Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»).
Función On/Off.
Modo Confort.
Modo Standby.
Modo Boost 2h.
Modo Temporizador 12h.
Modo Temporizador 24h.
Ajuste del 20% al 100% de la potencia máxima del elemento calefactor.
Clase I.
IP44.
Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
Termostato y termofusible de seguridad.
Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.
Fabricado en España.
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Especificaciones técnicas

Código Potencia (W) Código EAN Peso (Kg) Nº TubosMedidas* 
(Alto x Ancho x Fondo en cm)

T400+ 400 8436536324990 6,9 84,3x50x8
T700+ 700 8436536328516 13,6 118,3x50x9

12
22

*Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).


